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d. h. dadurch mit einander gekuppelt; dass die von iknen an-
getriebenen Dynamomaschinen in Parallelschaltung zu deni-
selben Stromkreise gehoren, wodurch der ganze Vorgang noch
eine weitere Yerwickelung erfahrt. Man bat es dann mit
Systemen yon drei, vier oder noch mebr Freiheitsgraden zu
thun. Die Aufstellung der Diiferentialgleichungen der Be-
wegung macbt zwar ancb in solchen Fallen keine erb.eblicb.en
Scbwierigkeiten. Um so schwieriger, wenn nicht unmoglich,
ist aber deren Integration.

In den letzten Jabren b'at man sicb niit Schwingungs-
erscbeinongen der bezeicbneten Art wieder mebrfach beschaftigt.
Ich erwabne zunachst eine Abbandlung von Stodola in der
Zeitscbr. d. Ver. D. Ing. 1899, S. 506; die sicb auf Mascbinen
bezieht, die mit sogenannten Flacbreglern ans-
gertistet sind. Ferner verweise icb auf eine
Abbandlung von Gr. Kapp in der Elektrotecbn.
Zeitscbr. 1899, 8. 134 fiber ;?Das Pendeln pa-
rallel gescbalteter Mascbinen"; in der die
Scbwingungen elektromagnetiscb gekuppelter
Mascbinen bebandelt werden.

Naber auf diese Dinge einzugeben; ver-
bietet bier der Raum; icb bescbranke micb
vielmebr auf einige allgemeine Erorterungen;
aus denen bervorgebt; welcbe Htilfsmittel die
Mecbanik zur IxJsung solcber Auf gab en un-
inittelbar zur Verffigung stellt.

Icb beginne mit einem ganz" einfacben Falle: In Abb. 58
sei AS die Axe einer senkrecbten Welle; an der mit Hiilfe,
eines drebbaren Armes eine Kugel vom Grewicbte Q auf-
gebangt ist. Die Kugel soil als materieller Punkt aufgefasst
und die Stange als gewicbtslos angeseben werde,n. Ausserdem
soil die Masse der Kugel so gering sein; dass ibre lebendige
Kraft ganz unbedeutend gegenuber der lebendigen Kraft eines
Scbwungrads ist; das in zwanglaufiger Verbindung mit der
Welle AS steben moge. Wir braucben dann auf die Aende-
rungen der Unalaufsgescbwindigkeit nicht zu acbten; die nach
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